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Montage du bouchon de séparation therm-x2® 
sur les radiateurs compacts

Instructions de montage

Le bouchon de séparation therm-x2 doit uniquement 
être utilisé sur des radiateurs compacts à plusieurs panneaux  
(types 12, 20, 22, 30, 33) et avec raccordement 
du même côté ou alternant. 
Il est installé dans le filetage de raccordement auquel 
est raccordée la conduite de retour (sauf hauteur 200 / 205).
Attention ! Utilisation non autorisée si le raccordement 
du départ et du retour est en bas.

1.  Introduire la clé de montage en bonne position  
et jusqu’à la butée sur le bouchon de séparation.

2.  Tenir compte de la position de montage du bouchon 
de séparation avec la clé de montage:

 W Poignée horizontale
 W Flèche orientée vers la plaque arrière

 Insérer le bouchon de séparation dans le filetage  
de raccordement du radiateur:

 W Appuyer légèrement sur la chicane
 W  Insérer le bouchon de séparation jusqu’à la butée  

en le remuant légèrement

3.  Contrôler la position de la clé de montage:
 W  Clé de montage sur la butée 

Poignée horizontale
 Retirer la clé de montage.

 W  Raccorder le radiateur avec des raccords  
adaptés 

 Tenir compte de la profondeur de vissage max.  
dans le filetage de raccordement : 14 mm.


