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E60C
DÉTECTEUR MULTISCANNER AVEC ÉCRAN COULEUR

• Le mode Scan CA localise les fils de courant actif non blindés jusqu’à 50 mm de profondeur.
• La détection WireWarning™ indique la présence de fils électriques jusqu’à 50 mm de 

profondeur en mode Metal Scan.
• Le mode Metal Scan localise les métaux non ferreux tels que les tuyaux en cuivre jusqu’à 

38 mm, et les métaux ferreux tels que les barres d’armature jusqu’à 75 mm.
• Les barres d’indication de cible s’activent à proximité de fils électriques ou de métaux sous 

tension.
• L’écran ColorTrip™ s’allume en rouge en mode CA Scan et en bleu en mode Metal Scan.
• Indicateur de batterie faible pour une utilisation optimale.
• Le SpotLite™ Pointer affiche une flèche sur le mur lorsque la valeur cible maximale définie 

pour les fils électriques sous tension ou le métal est atteinte..

TT260ER
LOCALISATEUR DE FUSIBLES AVEC TESTEUR DE PRISES

• Localisation rapide et précise du bon disjoncteur dans 
un panneau

• Le récepteur donne des indications visuelles et 
sonores claires lorsque le bon disjoncteur est trouvé

• Fonctionne sur des circuits de 90 à 250 V CA
• Le récepteur s’éteint automatiquement après environ 

trois minutes d’inutilisation
• Indication de pile faible
• Compartiment à piles facilement accessible, utilise 

une pile de 9V
• L’émetteur fonctionne également comme un testeur 

de connexion de prise de courant
• L’émetteur ne nécessite pas de pile
• CAT II 300V

VDV500820
JEU DE SONDE ET GÉNÉRATEUR DE TONALITÉ

• Générateur de sons de haute qualité avec cinq cadences de sons différentes
• Pinces crocodiles robustes et incurvées qui se fixent solidement aux fils.
• Test de continuité et de polarité grâce à des diodes électroluminescentes  

clairement allumées et identifiables
• Connecteur RJ11 qui se connecte facilement aux prises téléphoniques ou de  

données RJ45 et génère des tonalités pour les fils individuels et les paires de fils.
• Retrace le chemin des fils inactifs lorsqu’elle est associée au générateur  

de tonalité Toner-PRO
• Lampe torche intégrée à la sonde pour faciliter le travail dans les endroits sombres 
• Équipé d’une prise pour casque d’écoute (3,5 mm) pour travailler  

dans des endroits bruyants (casque d’écoute non inclus)
• Bornier intégré à la sonde pour confirmer l’emplacement  

de la paire associée à la tonalité
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Dans la limite des stocks disponibles / Ne pas jeter sur la voie publique.
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