
  
  

 

Fiche technique - Fili LED
  

  

 

Spot semi-encastré - FILI LED - 10W - 3000 K - Noir mat
Réf DO246WW05    104.83€TTC*
https://www.domomat.com/18454-spot-semi-encastre-fili-led-10w-3000-k-noir-mat-indigo-do246ww05.html

 

Spot semi-encastré - FILI LED - 10W - 3000 K - Blanc mat
Réf DO246WW30    104.83€TTC*
https://www.domomat.com/18455-spot-semi-encastre-fili-led-10w-3000-k-blanc-mat-indigo-do246ww30.html

   

Retrouvez tous les produits de la catégorie
 Spots encastrés intérieurs Indigo

chez Domomat !

  

* : Prix sur le site Domomat.com au 13/03/2024. Le prix est susceptible d'être modifié. 
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FICHE TECHNIQUE
LED

Spot semi-encastré rond orientable.-
Aluminium.-
Fixation par lamelles.-
Faisceau 40°.-
Convertisseur non dimmable déporté fourni.-

CODE AC/DC FLUX UTILELED T° (K) LUMEN α IRCCOULEUR

DO246WW05 NOIR MAT 651 Lm10W 3000K 705 Lm 40°AC 230V/DC 250mA >90

DO246WW30 BLANC MAT 651 Lm10W 3000K 705 Lm 40°AC 230V/DC 250mA >90

FILI   LED

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

Protection contre la pénétration de corps supérieurs à
12mm. Sans protection contre l’eau.

Produit dont les parties accessibles sont séparées des
parties actives par double isolation ou isolation renforcée.

Diamètre de percement pour insérer le luminaire.
(125mm)

Orientation verticale possible du luminaire pour un
maximum de 45°.

Orientation horizontal possible du luminaire pour un
maximum de 355°.

Homologation CE.

Montage sur surfaces inflammables.

Le produit ne peut pas être recouvert aprés montage,
même par un isolant.

Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque
d'abîmer les yeux.

Alimentation incluse.

A connecter à une alimentation Led en courant constant
de 250mA DC.

Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web.

www.indigo-group.be
InformaGons suscepGbles d’être modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission. 1


