
 

 

  

   
 

 

NOTICE ACCESSOIRE SUPPORT MURAL 
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❶ Retirer l’appareil existant et son support mural du mur. 

Contenu :  

- 4 brides                - 4 écrous                              - 4 vis   
 

 

❸ Afin de choisir une des deux solutions de montage ci-dessous, positionner à l’endroit souhaité 

au mur le nouveau support mural du radiateur à installer. Pour chacun des 4 trous de fixation dans 

le mur, 2 cas d’installation sont possibles afin de systématiquement masquer la bride derrière le 

radiateur. 

 
Cas 1 : le trou est situé à l’intérieur du support mural 

Cas 2 : le trou est situé à l’extérieur du support mural 

❷ Déverrouiller et retirer le support mural du radiateur à installer. 
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❹ Sur un support plat, serrer modérément les 4 brides (A) (à 

l’aide des écrous (B) et des vis (C)) sur chacun des trous du 

support mural (selon Config 1 ou 2 de votre choix).  

❺ Une fois la position des brides ajustée, resserrer l’ensemble 

des vis et écrous de l’installation en pensant à régler le niveau 

et la hauteur du support mural comme indiqué ci-contre.  

❻ Raccorder le radiateur à l’alimentation électrique (en 

suivant les consignes de la notice d’installation du radiateur), 

puis le fixer sur son support. 

 

 

3
0
 c

m
 m

in
im

u
m

 

Non fournies dans ce kit : chevilles et vis de fixation adaptées à votre type de mur en fonction du poids de 

l’appareil. 
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