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Conduit & accessoires Flexigaine

Retrouvez tous les produits Aldes N
chez Domomat !
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Conduits Rigides Plastique

Flexigaine
ECO-REPONSE
* Simplicité de I'offre :
1 seul diamétre,
‘(5 ) des kits bouches préts a I'emploi.
- RT 2012 * Simplicité de l'installation :
conduit flexible sans raccord,
ni accessoire.
* Résistance : ne s'écrase pas,
ne se déchire pas.
i{ } , * Faibles pertes de charge.
] i e » Encrassement réduit.
9
°'§ DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPE
—9_3 e Réseaux de ventilation en volume chauffé (faux-
x U plafond).
- 1 Logement individuel, neuf et rénovation. [
gf‘-‘ . Adapté aux systémes de ventilation double flux, 1
\&; simple flux hygro et T.Flow hygro.
DESCRIPTION
Conduit Flexigaine :
e Conduit semi-rigide, intérieur lisse. b
* Diametre unique @75 mm extérieur. (/"r

e Matériau : polyéthylene haute densité, traité
antibactérien.

e Température d'utilisation : -10°C / +60°C.
e Classement feu : M3.
e Conditionné en bobine de 40 m.

Caisson répartiteur :

e Matériau : polypropyléne expansé. 5
* Raccordement juqu'a 6 sorties. =

® Piquages livrés : 1x @160/ 1x @125 / 6x @80 mm.
e Livré avec 3 bouchons @125 mm.

MISE EN CEUVRE A

e Chaque bouche est reliée directement au caisson de -
répartition ou au groupe par le conduit Flexigaine.

e Aucun raccord, ni dérivation aéraulique nécessaire
sur la portion de réseau (ex : coude...).

¢ Flexigaine peut étre coudé. ENCOMBREMENT (mm)

e En cas de besoin, manchonnage de la gaine 200
possible avec une rallonge @ 80 mm.

e Pour un départ a angle droit dans une cloison ,
manchonner la gaine a I'aide d'un coude équerre et
d'une rallonge @ 80 mm.

Réseau d'extraction hygro Flexigaine

Réseau d'insufflation Flexigaine

e Les kits bouches sont livrés avec leur manchette de @% W(
raccordement au réseau. g i /
DIMENSIONNEMENT ( $ e
* Une bobine de 40 m convient pour équiper une maison °
de taille moyenne en ventilation simple flux. Pour un
réseau de ventilation double flux, prévoir 2 bobines. 1
e La longueur maximale du conduit ne doit pas “TJ
dépasser 10 metres entre le caisson répartiteur (ou - " - —
le groupe de ventilation) et la bouche. Caisson répartiteur - 11023194 Flexigaine - 26099618
e Le débit maximum conseillé par conduit ne doit

pas excéder 70 m3/h. Pour les portions de réseau g75

=2
nécessitant plus de débit, doubler les conduits.
GAMME FLEXIGAINE & o
Désignation Code  Prix ©
Flexigaine LG 40 m 26099618, 290
S7

Coude équerre @ 80 mm (emballé par 10) | 11127885 2,67

Caisson répartiteur 1x @ 160/ 1x @125 |11023194| 104
/ 6x @ 80/ 3 bouchons @ 125 mm

Sachet de 20 colliers lyre @ 75 mm 11023183 61,5  Ggjlier Iyre - 11023183 Raccord droit 2 x @ 75 / @ 125 - 11023168
Rallonge circulaire @ 80 mm Ig 150 mm | 11023046 | 6,37

Manchette Flexigaine @ 125 / 26099615 65,3

2x @ 75 mm

Raccord droit 2x @ 75/ @ 125 mm |11023168| 65,3
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