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Lampe CorePro Led P45

Lampe CorePro LEDIuster E14 -
5.5-40W - 827 P45

7.21€T¢

Le produit Lampe CorePro LEDIluster E14 - 5.5-40W - 827 P45 N
est en vente chez Domomat !
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CorePro LEDluster

Données du produit

* General Information Voltage (Nom) 220-240 V
Culot E14 [ E14]
Durée de vie lampe 15000 h * Temperature
moyenne (Nom) . . °
Type technique 5.5-40W (TN";;")'ma'e boitier  95°C
* Light Technical * Controls and Dimming
Flux nominal sur HF 470 Im
25°C horiz (Nom) Gradable Non
Flux lumineux 470 Im
nominal (Nom) * Mechanical and Housing
Designation couleur Blanc chaud Finition ampoule Dépoli(e)
Température de 2700 K P P
couleur techn.
(Nom) » Approval and Application
Eff. lum. lampe sur 85 Im/W Adapté pour éclai- Non
l:’:illlas; EPL.('T:.Om) 6 [ellipses] rage d'accent
ombre d'ellipses ellipses \ -
Indice de rendu des 80 I:]t:l :tiefﬂ:aate A*
couleurs (Nom) getq
Fin de vie nominale 70 %
(Nom) * Product Data
Full product code 871869647489100

Operating and Electrical

Order product name

CorePro lustre ND 5.5-40VV E14 827
P45 FR

Préquence d'utlisa- 502 60 Hz EAN/UPC - Product 8718696474891
Power (Rated) 55W ('\)lrder code ;174891 00
(Nom) umerator - Quan-
tity Per Pack
Courant lampe, >0 mA Numerator - Packs 10
ballast EL 25° (Nom)
Temps d'allumage 05s per outer box
(Max) ’ Material Nr. (12NC) 929001157802
Net Weight (Piece) 0.040 kg

Temps d'atteinte de
60% du flu (Nom)
Indication fact. puiss.
(Nom)

instant full light

0.5

Schéma dimensionnel

D

E14 P45

Product

LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR

D C

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR 45 mm 88 mm
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Les données sont sujettes a
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CorePro LEDluster

Schéma dimensionnel
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