
  
  

 

Omegapack | Fricoo
  

  

 Réf OMEGAPACK01 Réf OMEGAPACK02 Réf OMEGAPACK03 Réf OMEGAPACK04 Réf OMEGAPACK05

 Réf OMEGAPACK06 Réf OMEGAPACK07 Réf OMEGAPACK08 Réf OMEGAPACK09

 

+4
 référence(s)

 supplémentaire(s)

Voir les produits Frico : https://www.domomat.com/34_frico

  

 

Retrouvez tous les produits Frico
chez Domomat !

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1



Planchers hydrauliques



2 Planchers hydrauliques

Omégasol

Omégasol est une solution sèche de plancher rayonnant 
hydraulique mince, idéale en rénovation lorsque la 
réservation est faible (inférieure à 5 cm) ou lorsque 
le support ne permet pas la réalisation d’une chape 
traditionnelle en raison de son poids. Omégasol 

est particulièrement adapté aux nouveaux modes 
constructifs (BBC, maisons bois, autoconstruction...)  
et il apporte rapidement un véritable confort dans tous 
les locaux résidentiels ou tertiaires.

•  Rapidité et simplicité de pose, livré prêt à poser  
et à raccorder, pas d’outillage spécifique

•  Réactivité du système de chauffage, très faible inertie

•  Léger < 40 kg / m2

•  Faible épaisseur totale : 50 mm

•  Pas de chape traditionnelle trop lourde

•  Évolutif, permet de ne pas figer l’avenir énergétique 
du bâti

•  Participe à l’amélioration du bâti :
 - gain de place (pas de radiateur encombrant),
 - isolation thermique et phonique renforcées,
 - réduction des ponts thermiques.

Planchers chauffants à eau chaude

L’isolant graphité 
OMSOLISOL 
haute densité à 
fort pouvoir isolant 
(R > 0,8m² K / W)  
est rainuré dans  
différentes directions, 
afin de pouvoir  
changer l’axe du  
tube PER  
sans nécessiter  
de découpe.

Les diffuseurs  
métalliques  
DIFF 30 / 60  
permettent une 
parfaite répartition 
de la chaleur émise ;  
ils sont rainurés  
tous les 15 cm  
pour s’emboîter 
dans l’isolant.

Réflecteur

Support

Revêtement

Plaque Brio – 18 mm

Plaque Omégasol – 30 mmHauteur totale 
du complexe

≈ 50 mm

Les étapes de la mise en œuvre
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L'Omégapack comprend :

•  1 collecteur prémonté de 1 à 10 boucles  
avec 2 vannes, débimètres, thermomètres  
et raccords Eurocônes ;

•  1 à 10 tubes PER PAB anti-boue diamètre 
16 / 1,5 mm, conditionnés en couronne de 90 m. ;

•  des coudes de cintrage 90° (2 coudes / boucle) ; 

•  3 rails de guidage OMRAIL ;

•  des clips plats OMCLIP (1 boîte de 100) ;

• le plan de pose.

Omégapack

Type Qté tubes
Longueur total 

tubes (m.)
Poids 
(kg)

OMEGAPACK01 1 90 15

OMEGAPACK02 2 180 26

OMEGAPACK03 3 270 37

OMEGAPACK04 4 360 48

OMEGAPACK05 5 450 59

OMEGAPACK06 6 560 70

OMEGAPACK07 7 630 82

OMEGAPACK08 8 720 93

OMEGAPACK09 9 810 104

OMEGAPACK10 10 900 115

Produit tenu en stock

Votre installation Omégasol comprend :

• l’Omégapack (voir ci-contre) ;

• l’isolant graphité OMSOLISOL ;

• des diffuseurs métalliques DIFF 30 / 60 ;

•  une bande de rive auto-collante  
(non fournie par Frico) ;

•  une chape sèche type plaque Brio de chez Knauf 
(non fournie par Frico).

Composant Omégasol (hors Omégapack)

Type Désignation

OMSOLISOL Isolant graphité, 600 x 1200 mm

DIFF30 Diffuseur métallique 300 x 600 mm

DIFF60 Diffuseur métallique 600 x 1200 mm

Produit tenu en stock

Isolant graphité Diffuseur métallique

Le tube est en 
polyéthylène réticulé 
(PER 16 / 1,5 mm), 
basse densité  
pour une grande 
souplesse de cintrage. 
Sa paroi intérieure 
parfaitement lisse, 
revêtue d’une peau 
anti-boue réduit les 
risques d’embouage 
et évite le bruit de la 
circulation de l’eau.  
Il se clipse dans les 
rainures des diffu-
seurs et des isolants.

Les clips plats  
maintiennent  
le tube dans les 
boucles avant  
la mise en place  
de la chape sèche, 
puis du revêtement 
final. 


