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2. PRÉSENTATION

3. MISE EN SITUATION
Les mécanismes peuvent se monter en encastré avec des boîtes 
d’encastrement ou en saillie.

Ils se montent également dans les goulottes, colonnes, boîte de sol et 
nourrices du programme Mosaic (profondeur mini. 40 mm).

Pour les Rèf. 765 44/46, montage en goulotte uniquement.

Le montage sur support modulaire se fait avec l’adaptateur 
Réf. 802 99 (2 modules).

Les mécanismes se montent sur parois minces avec adaptateurs 
Réf. 802 90 (1 module), Réf. 802 91 (2 modules), 
Réf. 802 92 (2 x 1 module vertical).

Réf. 765 94/95
Déverrouillage

*
*

* non livrés avec le mécanisme

*

1

2

3

 40 mm

Numéro d’identification
UTP : SA51
FTP : SA52
STP : SA53

1

2Code couleur et  Numéro de contactsCode couleur catégorie : Cat-6 bleu4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES4.1 Caractéristiques matière Contacts : or/nickel, épaisseur d’or > 0,8 m minimumPièces métalliques : bronze, nickel, platine, orPolycarbonate PBTPour les produits STP le corps et l’épanouisseur sont en alliage métallique, revêtement cuivre/nickel.4.2 Caractéristiques électriques Tension de claquage  1000 VRésistance de contact  206mRésistance d’isolement  500 M sous 100 V continuC o n n e c t e u r  t e s t é  e t  g a r a n t i e  s o u s  c o n t r a i n t e  d e s  s i g n a u x  P O E ,  norme IEEE 802.3af et POE+, projet de normes 802.3at, jusqu’à 2500 connexions/déconnexions en charge.Les tests sont réalisés avec 2 circuits POE+ simultanés pour une puissance totale minimum de 50 W.4.3 Caractéristiques mécaniques Nombre de connexions et déconnexions maxi : 5 sans rafraîchir le fil.Endurance : 2500 manœuvres (enfichage / désenfichage).IK03IP214.4 Caractéristiques climatiques Températures d’utilisation : - 40° C à +670° CChaleur humide cycle 216jours5. INSTALLATIONL1L3L2	 9415L2 	 515L3 	 515

22,5

457
4461/62/63/81/82/83 794351/626. COTES D’ENCOMBREMENTVue de face :7
4403/05/077
4404/064545

45

45
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9. PERFORMANCES

9.1 Performances composants (connecteurs RJ 45)
Return loss (Affaiblissement de réflexion)

Attenuation (Atténuation)

NEXT (Near end Crosstalk Attenuation) (Atténuation paradiaphonique)

9. PERFORMANCES (suite)

9.1 Performances composants (connecteurs RJ 45) (suite)
FEXT (Far end Crosstalk Attenuation) (Atténuation télédiaphonique)

9.2 Performances lien permanent avec câble F/UTP
Return loss (Affaiblissement de réflexion)

Attenuation (Atténuation)
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9. PERFORMANCES (suite)

9.2 Performances lien permanent avec câble F/UTP (suite)
ELFEXT (Equal Level End Crosstalk Attenuation) (Atténuation télé- 
diaphonique de niveau égal)

Delay skew (Retard de propagation)

9. PERFORMANCES (suite)

9.2 Performances lien permanent avec câble F/UTP (suite)
NEXT (Near end Crosstalk Attenuation) (Atténuation paradiaphonique)

PS NEXT (Power Sum NEXT) (Somme de puissance NEXT)

ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) (Ecart paradiaphonique)
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