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Fa
brication

française

Nos produits sont conçus, développés 
et fabriqués dans nos usines, en France

De 1500  
à 6000 W

Infrarouge IRC
Emetteur à infrarouge court de longue portée

Pour chauffer des zones ou  
des postes réputés inchauffables

Le produit idéal pour chauffer une zone 
précise dans des locaux de grande hauteur 
ou en extérieur abrité (chauffage de poste 
de travail, église, terrasse...)

Support multiposition 
pratique et facile à 
installer 
Pose de l’IRC au mur ou au 
plafond et orientation dans 
tous les sens.

Réflecteurs orientables 
pour un confort optimal 
Le flux de rayonnement 
peut être orienté grâce à 
une manette graduée, afin 
de le concentrer ou de 
l’étendre.

Grille de protection  
(en option) 

Le choix du réflecteur 
Lisse ou martelé, le choix 
d’un rayonnement 
concentré ou plus diffus.



Infrarouge IRC
Emetteur à infrarouge court de longue portée

Réflecteurs orientables pour un confort optimal 
Le flux de rayonnement peut être orienté grâce à une manette 
graduée, afin de le concentrer ou de le diffuser, à l’aide du 
système exclusif de réflecteurs orientables. 
Il est ainsi possible d’orienter les faisceaux et de moduler la zone de 
chauffe afin d’obtenir la meilleure sensation de confort.

Réglage divergeant Réglage standard Réglage latéral Réglage convergeant

Le choix des modèles et des configurations 
Le choix parmi 4 puissances, de 1500 à 6000 W,  
des réflecteurs diffusants ou directifs,  
des lampes filtrées ou blanches…

La grille de protection (en option) 
Elle protège les appareils lorsqu’ils sont installés dans un environnement à 
risque tels que les salles de sport ou à proximité de lieux de passage.

Les atouts qui font la différence



Support multiposition pratique 
et facile à installer 
Grâce à son support spécial 
multiposition qui se pose au mur 
ou au plafond, l’appareil peut 
être orienté dans tous les sens, 
horizontalement ou verticalement.

Le choix entre réflecteur directif (lisse) ou 
diffusant (martelé) pour un confort en toutes 
circonstances 
Le réflecteur directif (A) concentre au maximum le 
rayonnement sur une surface minimum; le réflecteur 
diffusant (B) rayonne sur une surface plus large pour 
un chauffage plus doux.

A B

Hauteur de pose selon la puissance, le type de réflecteur et l’orientation de l’appareil

Appareil à l’horizontale

Hauteur 
possibles

 Réflecteur lisse  Réflecteur Martelé

1500 W 3000 W 4500 W 6000 W 1500 W 3000 W 4500 W 6000 W

2,5 m - - - - - - -
3,0 m - - - - -
3,5 m - - - - -
4,0 m - - - - -
4,5 m - - - - - -
5,0 m - - - -
5,5 m - - - - -
6,0 m - - - - -
6,5 m - - - - - - -
7,0 m - - - - - - -

Appareil à 45°

Hauteur 
possibles

 Réflecteur lisse  Réflecteur Martelé

1500 W 3000 W 4500 W 6000 W 1500 W 3000 W 4500 W 6000 W

2,5 m - - - - - -
3,0 m - - - - - -
3,5 m - - - - - -
4,0 m - - - -
4,5 m - - - -
5,0 m - - - -
5,5 m - - - -
6,0 m - - - - -
6,5 m - - - - - - -
7,0 m - - - - - - -



Conçu, développé et fabriqué  
dans nos usines en France.

Votre revendeur :

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris - Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 - www.applimo.fr

Infrarouge IRC
Emetteur à infrarouge court de longue portée

Caractéristiques techniques Raccordement

Présentation
• �Carrosserie en acier électrozingué revêtu d’époxy polyester.
• Coloris de carrosserie blanc cassé (Ral 9002).
• Flasques latéraux et réflecteurs en aluminium poli.

Élément chauffant
• Tube rayonnant quartz halogène filtré de type HeLeN.
• Réflecteur paraboliques orientable lisse ou martelé.

Installation
• �Support de fixation multidirectionnel fourni pour une pose au 

 mur ou au plafond et une orientation précise de l’appareil.
• �Raccordement sur bornier interne avec entrée de câble 

protégée par presse-étoupe.

Tension
• Mono 230 V pour tous les modèles.
• Tri 230 V, Tri 400 V, 400 V + N pour le modèle 4500 V.

Protection
• �Disjoncteurs de courbe D ou fusibles de type AM pour un fort 

mais très court appel de puissance à l’allumage.
• �Dispositif de séparation omnipolaire avec distance d’ouverture 

des contacts d’au moins 3 mm pour l’installation.

Mode de commande
• �Possibilité de piloter l’appareil par commande manuelle, 

régulation de puissance, thermostat résultant, détecteur de 
présence, minuterie… 
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Dimensions & Références

Accessoires

Référence Référence Puissance Nombre Hauteur mini  
d’installation*

Largeur Hauteur Epaisseur Poids

directif (lisse) diffusant (martelé) (W) de tube directif/diffusant (m) (mm) (mm) (mm) (kg)

IRC à tube HeLeN

0065020AA 0065030AA 1500 1 2,5 / 2,5 470 178 90 2,5

0065021AA 0065031AA 3000 2 4,0 / 3,0 470 318 90 3,6

0065022AA 0065032AA 4500 3 4,5 / 3,5 470 458 90 5,0

0065023AA 0065033AA 6000 4 5,5 / 4,0 470 598 90 6,2

IRC à tube blanc (nous consulter)

Référence Designation

Accessoires

0055010AA Grille de protection pour 1500 W

0055011AA Grille de protection pour 3000 W

0055012AA Grille de protection pour 4500 W

Référence Designation

Accessoires

0055013AA Grille de protection pour 6000 W

0055021AA Lampe filtrée de type HeLeN

0055022AA Tube blanc sans filtre (chauffage + éclairage)

Modèles 1500, 3000  
et 6000 W :
Mono 230 V

Modèle 4500 W : 
Mono 230 V,  

Tri 230 V, Tri 400 V

Classe I
 IP 22 - IK08* 

* Avec grille de protection

Garantie 1 ans


