Fiche produit

Caract ristiques

S530243

Odace - interrupteur VMC Alu - avec position
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5 “ 4 Gamme de produits Odace
Type de produit ou de Interrupteur

Compl mentaires
Montage du syst me d'installation

composant

Pr sentation du produit

Utilisation de l'interrup-
teur

M canisme avec cadre en plastique

Ventilation

Type d'emballage

Couvercle de protection peinture

Quantit par lot

10 pieces

Vente par quantit indi-
visible

1

Pose encastr

Type d'interrupteur

2-way
3 positions

Nombre de touches

1

Commande Doigt d'interrupteur
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Aluminium

Courant assign d'emploi

Capacit minimum de coupure de la charge

6 AX - 250 V AC 50/60 Hz

200 op rations 1,25Inet1,1Uncos ¢ =0,3

Dur e de vie en cycles

20000 cycle @ ON / OFF ( cos@ = 0.6 et Ue nominal )
20000 cycle @ 5 In ON + In OFF

Nombre de bornes

Forme de lat te de vis

3 bornes sans vis
Pozidriv N°1

Capacit de serrage des bornes

1x1,5..2 x 2,5 mm multibrin ¢ ble(s)
1x1,5..2x2,5mm souple c ble(s)
1x1,5..2x2,5mm rigide c ble(s)

Longueur de d nudage des fils

12 mm

Signalisation locale

Sans lampe

Mati re Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR
Cadre support : PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Fagade : thermoplastic ABS-anti UV

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 45.5 mm

Profondeur d'encastrement 31.2 mm

Masse du produit 0.048 kg

Environnement

Temp rature ambiante pour stockage -5...50 °C

Tenue di lectrique 0...2000 V

Temp rature de fonctionnement 5..35°C

Normes 2006/95/EEC
EN 60669-1

Certifications du produit NF

LCIE : NF 604950
Aenor : 030/2237

Degr de protection |
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se substituer cette d termination.

Il appartient chaque utilisateur ou int grateur de r aliser, sous sa propre responsabilit , I'analyse de risques compl te et appropri e, d' valuer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation sp cifique.
Nila soci t Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou soci t s dans lesquelles elle d tient une participation, ne peut tre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le pr sent document.

Le pr sent document comprend des descriptions g n rales et/ou des caract ristiques techniques g n rales sur la performance des produits auxquelsil ser f re.
Le pr sent document ne peut tre utilis pour d terminer |'aptitude ou la fiabilit de ces produits pour des applications utilisateur sp cifiques et n'est pas destin



Degr de protection IP

IP21D

Caract ristique environnementale

Ac tone

Alcool

Ammoniaque

D colorant

Savon liquide

Huile

P trole

R sistant aux UV

Liquide de nettoyage pour vitres

Sant et probl mes environnementaux

Sans halog ne

Caract ristiques environnementales

Statut environnemental

Produit non Green Premium

RoHS Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity B
REACh Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit Disponible
Garantie contractuelle
P riode 18 mois
2 Schneider


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=93225723&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=93225723&lang=fr-fr

