
  
  

 

Scie cloche Legrand
  

  

 Scie cloche cloisons sèches -
Diamètre 67mm - Avec ressort
Réf 080067

121.91€TTC*

  

Voir le produit : https://www.domomat.com/16819-scie-cloche-cloisons-seches-diametre-67mm-avec-
ressort-legrand-080067.html

 

Le produit Scie cloche cloisons sèches - Diamètre 67mm - Avec ressort
est en vente chez Domomat !
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e­catalogue 2016   

REF . 0 800 67

SCIE CLOCHE Ø67 MM - POUR BOÎTE BATIBOX CLOISON 
SÈCHE 1 À 4 POSTES

   

Tarif unitaire HT 79,70 €

Emballage (nombre d'unités ) 1

Volume (dm³) 0,693

Poids (g) 258,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Outillage pour boîtes appareillage
▪ {text}

▪ {text}

Scies cloches
▪ Livrées avec foret de centrage à pastille carbure

▪ Scie cloche bi-métal

▪ Dents HSS m³ à durée de vie renforcée

▪ Equipée d'un ressort extracteur

▪ Pour boîtes 1 à 4 postes Ø67 mm

▪ Utilisation dans matériaux de type plaques de plâtre, bois, panneaux 
fibre, inox

Programme Batibox™ - outillages, boîtes pour 
dérivation, pour combles et hourdis

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ page commerciale (p.726)  

Notices / Guides mise en œuvre
▪ Film Programme Batibox  

Documents & argumentaires commerciaux
▪ Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux,   
maçonnerie

Logiciels métiers
▪ Logiciel "Illipro"  

CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
▪ Fiche CCTP "distribution dans le mur"  

▪ Fiche CCTP "distribution dans le mur"  

  

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2016

Toutes les indications mentionnées sur le présent e­catalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.


