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FICHE TECHNIQUE
SCIES CLOCHES CLIC II BI-MÉTAL 8 %

COBALT - BIZ 780 110

Livrées sans arbre ni foret centreur.

Application(s) :

Parfaitement appropriées sur acier, fonte, aluminium (allié et non allié), métaux non-ferreux, plaque de plâtre et bois naturel et dur.

Détails techniques :

Matériau : acier HSS 8 % cobalt.
Nombre de dents par pouce : 4/6.

Dureté: 65-67HRC.

Diamètre et vitesse d'utilisation page suivante.

Mode d'utilisation :

Monter sur un arbre pour scies cloche CLIC II BIZ 780150 ou BIZ 780151.

Référence Ø (mm) Bois et PVC (tr/min) Profondeur de coupe (mm) Acier (tr/min) Inox (tr/min)
BIZ 780 110 16 3000 44 530 275
BIZ 780 111 19 3000 44 460 230
BIZ 780 112 20 3000 44 440 220
BIZ 780 113 22 3000 44 390 195
BIZ 780 114 25 2700 44 350 175
BIZ 780 115 32 2400 44 275 140
BIZ 780 116 40 2100 44 220 110
BIZ 780 117 51 2000 44 170 85
BIZ 780 118 54 2000 44 160 80
BIZ 780 119 57 2000 44 150 75
BIZ 780 120 60 2000 44 140 70
BIZ 780 121 65 1800 44 130 65
BIZ 780 122 67 1800 44 130 65
BIZ 780 129 68 1800 44 130 65
BIZ 780 123 70 1800 44 125 60
BIZ 780 124 73 1800 44 120 60
BIZ 780 126 76 1500 44 115 55
BIZ 780 131 80 1500 44 115 55

BIZ 780 127 86 1200 44 100 50
BIZ 780 128 105 1000 44 80 40
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BIZ 780 128 105 1000 44 80 40


