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Sortie chatiere Aldes

Sortie chatiére et plague de plomb -
Brun
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Le produit Sortie chatiére et plaque de plomb - Brun N
est en vente chez Domomat !
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Sorties toitures

Sortie Chatiére

Avantages

* Existe en gris et en brun.

¢ Intégration discréte.

* Faibles pertes de charge.
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DOMAINE D'APPLICATION GAMME &
* Rejet ou prise d'air pour installation de VMC. Désignation Code Prix
* Ne pas utiliser en VM_C Gaz. ) _ Sortie chatiére grise + plague de plomb 11022036 75,2 A
* Pour tous types de toitures : uile, ardoise...  [gortie chatiére brune + plaque de plomb 11022042 752 |
DESCRIPTION g

o Déflecteur en ABS avec grille de protection.

¢ Existe en gris (RAL7015) ou brun (RAL8028).

e Manchette en tole galvanisée @150mm.

® Raccordement en @125mm avec joint
d'adaptation fourni.

* Plague de plomb 500 x 400 mm.

Sortie Ronde

pla
et accessoires

X
=}
o]
(1]
(7]
@
(3

@ 280

Avantages
8 o Trés faibles pertes de charge.
o ¢ Compatible VMC Gaz.
¢ Existe avec plaque de plomb ou
pour tuile & douille.
@ 150
9210

Sortie ronde + plaque de plomb Pour tuile a douille
DOMAINE D'APPLICATION GAMME &
* Rejet ou prise d'air pour VMC et VMC Gaz. Désignation Code Prix
* Pourtouts ’glyp\es dde"lcloit;r?ss(()plaqu_e ?’e_plomb) Sortie ronde brune + plague de plomb 11022037 138

ou pour tulle a doutlle mm interieur. Sortie ronde brune pour tuile a douille 11022040 138
DESCRIPTION Joint d'adaptation @ 150/125 mm 11122697 6,46
o Déflecteur brun en aluminium.
e Manchette en aluminium @ 150 mm.
® Raccordement en @125mm avec joint

d'adaptation.
* Plague de plomb 500 x 400 mm.
Fixation pour rejet sur tuile a douille
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DOMAINE D'APPLICATION GAMME &
* Rejet d'air pour installation de VMC. Désignation Code Prix
* Ne pas utiliser en VMC Gaz. Fixation charpente @ 125 11022045 10
* Permet de raccorder le rejet dertiére une  |Fixation charpente @ 150 11022011 12,8

tuile a douille. Fixation charpente @ 160 11022047 15,4

DESCRIPTION

* Manchette en acier galvanisé.
¢ Pattes de fixation en acier galvanisé.
® Existe en @ 125 mm, @ 150 mm ou @160 mm.

ATTENTION : prévoir une tuile et un chapeau
suffisamment dimensionnés pour éviter tout
rejet d'air dans les combles.
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