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VMC Double Flux
à Très Haut RendementDOMEO 210

LES PLUS

APPLICATIONS

GAMME

Référence DOMEO 210 RD DOMEO 210 FL DOMEO 210 DHU DOMEO 210 APP

Code 600 094 600 095 600 098 600 097
Logement Du T2  au T5 Du T2  au T5 Du T2  au T5 Du T2  au T5
Débit (m³/h) 210 210 210 210

91% 88% 88% 91%
Moteur très basse consommation A partir de 16,8 W-Th-C A partir de 18 W-Th-C A partir de 18 W-Th-C A partir de 18 W-Th-C
Niveau de pression sonore à partir de 27 dB(A) 27 dB(A) 27 dB(A) 27 dB(A)
Commande déportée Radio Filaire Filaire Android et IOS
By-pass 100% Auto/Manuel Auto/Manuel Auto/Manuel Auto/Manuel
Mode absence
Filtres sur glissières à accès direct
Filtre extraction protection échangeur 1 x G4 1 x G4 1 x G4 1 x G4

1 x F5 1 x F5 1 x F5 1 x F5
Raccordement des réseaux x 4 piquages Ø 125 mm x 4 piquages Ø 125 mm x 4 piquages Ø 125 mm x 4 piquages Ø 125 mm
Communiquant protocole Modbus
Intégration possible domotique
Compatible maison climatisée
Gestion directe batterie (pré + post)
Connectable sonde proportionnelle
Connectable commande tout ou rien
Dimensions (mm) 600 x 321 x 808 600 x 321 x 808 600 x 321 x 808 600 x 321 x 808
Poids (kg) 15 15 15 15
Classe Energétique A A A A

CARACTERISTIQUES GENERALES

Commandes
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VMC Double Flux à sondes 
hygrométriques et de qualité d’airDOMEO SERENITE

LES PLUS

APPLICATIONS

Référence DOMEO SERENITE

Code 600 101
Logement Du T2  au T5
Débit (m³/h) 210

88%
Moteur très basse consommation A partir de 18 W-Th-C
Niveau de pression sonore à partir de 27 dB(A)
Potentiomètre de réglage de 60 à 90%HR
Commande déportée Filaire
Sonde de qualité d’air déportée
By-pass 100% Auto/Manuel
Mode absence
Filtres sur glissières à accès direct
Filtre extraction protection échangeur 1 x G4

1 x F5
Raccordement des réseaux x 4 piquages Ø 125 mm
Communiquant protocole Modbus
Intégration possible domotique
Compatible maison climatisée
Gestion directe batterie (pré + post)
Connectable sonde proportionnelle
Connectable commande tout ou rien
Dimensions (mm) 600 x 321 x 808
Poids (kg) 15
Classe energétique A +

CARACTERISTIQUES GENERALES

Sonde de qualité d’air SQAI
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VMC Double Flux
à Très Haut RendementDOMEO 

INSTALLATION ET ENTRETIEN FACILE

Domotique : pilotage à distance

EXEMPLE D’INSTALLATION PAR RÉPARTITION EXEMPLE D’INSTALLATION PAR DISTRIBUTION

125 mm

125 mm

KITS ACCESSOIRES

Kit accessoires avec plénums universels

Référence Code Composition

KIT ACCESSOIRES  P04 600 060
2 PLENUM ISO INS 8P/125 + 1 PLENUM ISO EXT 
6P/125 + 1 BDO 125 + 12 BDO 80 + 30 CX 125 

+ 1 DERIV 150/125/125

Kit accessoires avec plénums universels

Référence Code Composition

KIT ACCESSOIRES  P08 600 062
1 PLENUM ISO INS 8P/125 + 1 PLENUM 

ISO EXT 6P/125 + 1 BDO 125 + 12 BDO 80 
+ 26 CX 125 
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KITS ACCESSOIRES RESEAU PLUGGIT

Kit accessoires DOMEO avec plénums

Référence Code Logement

KIT ACCESSOIRES 
PLI 50 T4/2S 600 072 T4 + 2 sanitaires

Kit accessoires DOMEO avec nourrices

Référence Code Logement

KIT ACCESSOIRES 
NOD 50 T4/2S 600 073 T4 + 2 sanitaires

Filtres accessibles en façade

VMC Double Flux
à Très Haut RendementDOMEO

ACCESSOIRES SPECIFIQUES

Plénum universel d’extraction

Référence Code

PLENUM ISO EXT 6P/125 890 030

Référence Code

PLENUM ISO INS 8P/125 890 031

Joues latérales

Référence Code

JOUES LATERALES DOMEO 600 027

Référence Code

Kit FILTRES  F5/G4 DOMEO 600 921

Référence Code

Kit FILTRES F7/G4 DOMEO 600 903
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VMC Double Flux
à Très Haut RendementDOMEO

COURBES AERAULIQUES

DIMENSIONS (MM)


